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INSTALLATION DE L’AQUASCREEN 
 

 
L’Aquascreen est vendu en rouleaux de 100 par 7 pieds (700 pi²) fait de PVC. Il se découpe, se coud ou des boutons 
pressoirs peuvent y être installés. Des œillets sont inclus et peuvent être utilisé pour fixer des poids ou des blocs aux 
coins et le long  de la toile pour la garder en place. 
 
Une autre méthode efficace qui permet une installation et un repositionnement facile, ainsi que le retrait pour le 
nettoyage annuel si vous le souhaitez, est de tailler et coudre la toile de la taille et de la forme désirée et d'utiliser des 
barres d'armature, glissées dans un repli de l’ourlet, puis le fixer en place avec des attaches (longueur des barres 
d'armature suggérée: 1 à 3 pieds). 
 
Installation de l’Aquascreen en utilisant des barres d’armature : 

 
Utilisez des barres pré-coupées et roulez le bord de l’Aquascreen autour des barres 
d'armature.  
 
 
 
 
 
 

 
Utilisez des attaches pour maintenir les barres d’armature dans l’ourlet de la toile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois les barres d'armature en place sur le périmètre de la toile, elle peut être 
transportée en position et abaissée sur l'étang (les armatures faces au fond). 
 
 
 
 
 
 
 

L’Aquascreen devrait être retiré de l’étang et nettoyé au moins une fois par année pour qu’il conserve son efficacité.    


